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PRACOWNIA ELEKTRYCZNA I ELEKTRONICZNA

Temat: Badanie tranzystorowego wzmacniacza mocy w układzie quasi-komplementarnym.
1.

2.

3.

KL.                  GR.           /
DATA:
OCENA:

Cel ćwiczenia: Poznanie metod pomiaru podstawowych parametrów wzmacniaczy mocy.

Wykaz zagadnień w celu przygotowania się do ćwiczenia:

· budowa i zasada działania tranzystorowych wzmacniaczy mocy,

· podstawowe parametry wzmacniaczy tranzystorowych,

· metody pomiaru parametrów wzmacniaczy mocy.

1. Tranzystorowy wzmacniacz mocy w układzie quasi-komplementarnym.

a) schemat ideowy układu wzmacniacza:
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b) schemat układu pomiarowego
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2. Sprawdzenie wpływu zmiany prądu spoczynkowego na zniekształcenia skrośne. 

W tym celu należy na wejście wzmacniacza podać sygnał sinusoidalny o f=1kHz i Uwej=3mV. Napięcie zasilania 30V, rezystancja obciążenia Ro=8Ω.

Odrysować oscylogramy napięcia wyjściowego dla trzech różnych położeń potencjometru R5 z zaznaczeniem wartości prądu spoczynkowego.

UWAGA !!

W czasie regulacji prądu spoczynkowego należy ustawić mA na największy zakres, a zmniejszyć go tylko na czas odczytu.
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3. Zdejmowanie charakterystyk obrazujących pracę wzmacniacza mocy.

3.1 Zdjąć charakterystyki Pwyj=f(Uwej) oraz Iz=f(Uwej) przy Ro=8Ω i f=1kHz,             Uwej=(0 ÷ 300mV)

a) wyniki notujemy w tabeli
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b)wykreślić charakterystyki na wspólnym wykresie współrzędnych

3.2 Zdjąć i wykreślić w skali liniowej lub liniowo-logarytmicznej charakterystykę Pwyj=f(Ro) przy 

f =1kHz i Uwej=300mV.

a) wyniki notujemy w tabeli
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Dla największej wartości Pwyj  obliczyć sprawność układu:
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b) wykreślić charakterystykę Pwyj=f(Ro)

3.3 Zdjąć charakterystykę przenoszenia wzmacniacza mocy Ku=f(f) oraz Pwyj=f(f) przy Uwej=300mV 

a) wyniki notujemy w tabeli
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b) wykreślić otrzymane charakterystyki na wspólnym wykresie współrzędnych w skali liniowo-logarytmicznej. Zaznaczyć na wykresie dolną i górną częstotliwość graniczną.

3.4 Zdjąć charakterystykę h=f(Pwyj) przy f=1kHz, Ro=8Ω, Uwej= 0 ÷ 500mV.

a) wyniki notujemy w tabeli
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b) wykreślić charakterystykę h%=f(Pwyj)

4. Wnioski i spostrzeżenia:
PROTOKÓŁ

PRACOWNIA ELEKTRYCZNA 

I ELEKTRONICZNA

Temat: Badanie tranzystorowego wzmacniacza mocy w układzie qasi-komplementarnym.
1.

2.

3.

kl.                  gr.           /
Data:
Ocena:
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3.2
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3.3
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3.4
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� EMBED Equation.3  ���
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